
20060307/xx

(für Temperaturen bis +175°C,

(Ummantelung mit Metallrohr) 
40

Hoch-Temperatur Isolation

Heizmantelrohr

kurzzeitig auch bis +205°C 
möglich)

Art.-Nr.

-40°C … +120°C

-40°C … +175°C

10

20

30

Isolationen und Heizsysteme: Datenblattübersicht

Einlagige Isolation

-1-

3

Hält die Temperatur im Standrohr konstant. Verbesserte Ausführung 
gegenüber der einfachen Isolation, um über einen längeren Zeitraum 
die Verhinderung von Tauwasser und der Minimierung von 
Energieverlusten zu gewährleisten. Kann grössere 
Temperaturdifferenzen isolieren. 

Dämmung von Rohrleitungen und Armaturen mit hohen 
Temperaturen (z.B. bei Heissgasleitungen, Dampfleitungen, 
Wechseltemperaturen). Das Isoliermaterial besitzt eine gute UV-
Beständigkeit und um diese auf Dauer gewährleisten zu können, 
sollte die Isolierung im Aussenbereich vor allgemeinen 
Umwelteinflüssen geschützt werden (z.B. durch einen Blechmantel).

Kann für Kühlung oder Beheizung verwendet werden. Beinhaltet 
zusätzlich seitliche Anschlüsse, welche eine sichere Verbindung 
gewährleisten. (Prozessanschlüsse dafür können nach 
Kundenwunsch ausgeführt werden)

2

Beschreibung

Zweilagige Isolation

-160°C … +400°C

-40°C … +120°C Hält die Temperatur im Standrohr über einen längeren Zeitraum 
gleich bleibend konstant. Ideal für die Verhinderung von Tauwasser 
und die Minimierung von Energieverlusten.

Seite

2

max. 

Betriebstemperatur 

der Flüssigkeit

Beschreibung / Anwendungen

3

(selbstbegrenzend)

(selbstbegrenzend)

Begleitheizung
(mit Regelgerät)

Begleitheizung (EEx e)
(mit Regelgerät)

Ergänzende technische Angaben

50

60

Begleitheizung

Begleitheizung (EEx e)

-40°C … +140°C

-40°C … +60°C

Temperaturregelung erfolgt durch das Heizband selbst 
(Widerstandskette). Der Heizmantel bietet guten Schutz gegen 
Korrosion. Als Frostschutz- oder Prozessbeheizung einsetzbar.

Gleiche Anwendung wie oben beschrieben, jedoch als EEx e 
Ausführung. Betriebstemperatur wird durch den Anschlusskasten 
begrenzt.

4

4

5-20°C … +50°C

70

80

Temperaturregelung erfolgt durch einen Regler, welcher mittels
Fühler die Oberflächentemperatur vom Standrohr misst und 
selbstständig ein- oder ausschaltet. Geeignet für 
Industrieanwendungen in chemisch aggressiven Umgebungen.

-40°C … +60°C

Gleiche Anwendung wie oben beschrieben, jedoch als EEx e 
Ausführung. Betriebstemperatur wird durch den Anschlusskasten 
begrenzt.

5

- Technische Eigenschaften 8-

6- -Diagramme Einsatzübersicht (relative Luftfeuchte)

Wichtig:

Bevor eine Isolation gewählt oder bestimmt wird, müssen alle Anbauteile und Anschlussmasse bekannt sein!
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10 Einlagige Isolation
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20060307/xxThermische Isolationen

Ausführungen möglich für:
Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)
Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
Petro-Anzeiger
Kunststoff-Anzeiger
Übertankanzeiger (basierend auf 23614)

Technische Angaben:
-40 … +120°C
siehe Diagramm

Mediumstemperatur 1*)
Temperaturdifferenz ∆T 2*)

a

b

c
Relative Luftfeuchte siehe Diagramm

-40 … +90°C

Werkstoffe/Art.-Nr.:
a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse
b Band (3xM+0,8m) synth. Kautschuk
c Schutzschlauch Polyolefin
d Bügel 304
e Schlauchschelle 5*) 304 diverse

Bestellbezeichnung: 20060307/10

36625
80769

Umgebungstemperatur

83174

d

e

Bestellbezeichnung: 20060307/10

20 Zweilagige Isolation

Ausführungen möglich für:
Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)
Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
Petro-Anzeiger
Kunststoff-Anzeiger

b
Kunststoff-Anzeiger
Übertankanzeiger (basierend auf 23614)

Technische Angaben:
-40 … +120°C
siehe Diagramm

Relative Luftfeuchte siehe Diagramm
-40 … +90°C

Werkstoffe/Art.-Nr.:
a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse

Temperaturdifferenz ∆T 2*)
Mediumstemperatur 1*)

Umgebungstemperatur

e

a

d

a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse
b Zwischenisolation 4*) synth. Kautschuk diverse
c Band (3xM+0,8m) synth. Kautschuk
d Schutzschlauch Polyolefin
e Bügel 304
f Schlauchschelle 5*) 304 diverse

Bestellbezeichnung: 20060307/20

36625
80769
83174

f

c

Erläuterungen:
1*) Temperatur der Flüssigkeit im VLI, wird durch den Temperaturbereich der Anbauteile (Schalter, Transmitter, usw.) z.T. eingeschränkt
2*)
3*) Isolation (Dicke s=19mm) für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar

Temperaturdifferenz zwischen Betriebs- und Umgebungstemperatur
3*) Isolation (Dicke s=19mm) für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar
4*) Zwischenisolation (Dicke s=13mm) nur für doppelte Isolation erforderlich
5*) Verschiedene Schlauchschellen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar

(für 20060307/20 ist der Abstand der Schlauchschellen auf max. 30cm reduziert, da sich die Anzeigeschiene sonst verbiegen kann.)
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Thermische Isolationen 20060307/xx

30 Hoch-Temperatur Isolation

Ausführungen möglich für:

Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)
Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)b Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
Petro-Anzeiger
Kunststoff-Anzeiger

b

Kunststoff-Anzeiger
Übertankanzeiger (basierend auf 23614)

Technische Angaben:

a

Technische Angaben:

-40 … +175°C
siehe Diagramm

Mediumstemperatur 1*)
Temperaturdifferenz ∆T 2*)c siehe Diagramm

siehe Diagramm
-40 … +150°C

Temperaturdifferenz ∆T 2*)
Relative Luftfeuchte
Umgebungstemperatur

d
Werkstoffe/Art.-Nr.:

a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse

d

e
b Band (3xM+0,8m) synth. Kautschuk
c Schutzschlauch Polyolefin
d Bügel 304 36625

85209
80769

d Bügel 304
e Schlauchschelle 5*) 304 diverse

36625

Bestellbezeichnung: 20060307/30

40 Heizmantelrohr (Ummantelung mit Metallrohr)

Ausführungen möglich für:

Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)

Technische Angaben:

Mediumstemperatur 1*) -160 … +400°C

a

Mediumstemperatur 1*) -160 … +400°C
Temperaturdifferenz ∆T 2*) ≤ 560°C
Kühlung/Heizung max. Druck 20 barb Kühlung/Heizung max. Druck 20 bar
Relative Luftfeuchte ≤ 100%
Umgebungstemperatur -160 … +400°C

b

c

Werkstoffe/Art.-Nr.:

a Heizmantelrohr 316/316L diversea Heizmantelrohr 316/316L diverse
b Bügel 304
c Schlauchschelle 5*) 304 diverse

36625

Bestellbezeichnung: 20060307/40

Prozess-Prozess-
anschluss

Kühl / Heiz-Kühl / Heiz-
Anschluss

Erläuterungen:

1*) Temperatur der Flüssigkeit im VLI, wird durch den Temperaturbereich der Anbauteile (Schalter, Transmitter, usw.) z.T. eingeschränkt
2*)
3*) Isolationen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar

Temperatudifferenz zwischen Betriebs- und Umgebungstemperatur
3*) Isolationen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar
5*) Verschiedene Schlauchschellen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar
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20060307/xxBegleitheizungen

50 Selbstbegrenzende Begleitheizung (als Frostschutz)

Ausführungen möglich für:

Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)
Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)f Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
Petro-Anzeiger
Kunststoff-Anzeiger

f

b
Kunststoff-Anzeiger
Übertankanzeiger (basierend auf 23614)

Technische Angaben:

b

Technische Angaben:

-40 … +140°C
siehe Diagramm

Mediumstemperatur 1*)
Temperaturdifferenz ∆T 2*)

a

siehe Diagramm
-35 … +115°CUmgebungstemperatur

Relative Luftfeuchte
c

Werkstoffe/Art.-Nr.:

a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse
83174

djm n
b Band (3xM+0,8m) synth. Kautschuk
c Schutzschlauch Polyolefin
d Bügel 304

83174
80769
36625

d

e
g

m n

d Bügel 304
e Schlauchschelle 5*) 304 diverse
f Heizband 10BTV2-CR PFA
g Anschlusskasten JB-82 PC, grau 85212

36625

84674

g

g Anschlusskasten JB-82 PC, grau 85212
h Endabschlussset E-03 -
i Anschlussgarnitur C25-100 -

84677
84771h i Anschlussgarnitur C25-100 -

j Anbauplatte 316/316L 39825
k Verschraubung M20x1,5 (2x) PA grau 85414
l Gegenmutter M20 (2x) PA grau

84771

85415

h

l Gegenmutter M20 (2x) PA grau
m Zyl.-Schraube M4x16 (4x) A4
n 6-kt. Mutter M4 (4x) A4 80630

85415
80573

n 6-kt. Mutter M4 (4x) A4

Bestellbezeichnung: 20060307/50

80630

ik l

60 Selbstbegrenzende Begleitheizung (als Frostschutz))
(EEx e Ausführung)(EEx e Ausführung)

Ausführungen möglich für:

Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)
Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
Petro-Anzeiger
Kunststoff-Anzeiger

f

Kunststoff-Anzeiger
Übertankanzeiger (basierend auf 23614)b

Technische Angaben:

-40 … +60°C
siehe Diagramm

Mediumstemperatur 1*)
Temperaturdifferenz ∆T 2*)

a
siehe Diagramm
siehe Diagramm
-40 … +40°C

Relative Luftfeuchte
Temperaturdifferenz ∆T 2*)

Umgebungstemperaturc -40 … +40°C

Werkstoffe/Art.-Nr.:

a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse

Umgebungstemperatur

dg a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse
b Band (3xM+0,8m) synth. Kautschuk
c Schutzschlauch Polyolefin 80769

83174
d

e

g

c Schutzschlauch Polyolefin
d Bügel 304
e Schlauchschelle 5*) 304 diverse
f Heizband 10BTV2-CR PFA

80769

84674

36625

f Heizband 10BTV2-CR PFA
g Anschlusskasten JBS-100-E GFK, schwarz
h Endabschlussset E-03 -

84675
84677

84674

Bestellbezeichnung: 20060307/60
h

Erläuterungen:

1*) Temperatur der Flüssigkeit im VLI, wird durch den Temperaturbereich der Anbauteile (Schalter, Transmitter, usw.) z.T. eingeschränkt1*) Temperatur der Flüssigkeit im VLI, wird durch den Temperaturbereich der Anbauteile (Schalter, Transmitter, usw.) z.T. eingeschränkt
2*)
3*) Isolationen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar

Temperaturdifferenz zwischen Betriebs- und Umgebungstemperatur
3*) Isolationen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar
5*) Verschiedene Schlauchschellen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar
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20060307/xxBegleitheizungen

70 Begleitheizung (mit Regelgerät) Ausführungen möglich für:

Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)
Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
Petro-Anzeiger
Kunststoff-Anzeiger

f
Kunststoff-Anzeiger
Übertankanzeiger (basierend auf 23614)

b
Technische Angaben:

-40 … +60°C
siehe Diagramm

Mediumstemperatur 1*)
Temperaturdifferenz ∆T 2*)a siehe Diagramm
Relative Luftfeuchte siehe Diagramm

-30 … +40°C

Temperaturdifferenz ∆T 2*)

Umgebungstemperatur

a

c
Werkstoffe/Art.-Nr.:

a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse

Umgebungstemperatur
c

a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse
b Band (3xM+0,8m) synth. Kautschuk
c Schutzschlauch Polyolefin

83174
80769
36625

d

e
q r n

d Bügel 304
e Schlauchschelle 5*) 304 diverse
f Wärmekabel RFEP FEP 85214

36625e

l

q r n

j k f Wärmekabel RFEP FEP 85214
g PPO mod./316L
h Anbauplatte 316/316L
i Verschraubung M16x1,5 (2x) PA grau 84637

Temperatur-Regelgerät MS 95 84676
39825

l j k

i Verschraubung M16x1,5 (2x) PA grau 84637
j 6-kt. Schraube M5x12 (2x) A4 80539

k 6-kt. Mutter M5 (2x) A4 80631i k 6-kt. Mutter M5 (2x) A4
l Anschlusskasten JB-82 PC, grau 85212

m Anschlussgarnitur C25-100 (2x) -
n Anbauplatte 316/316L 36037

80631

84771

i

g n Anbauplatte 316/316L
o Verschraubung M20x1,5 (2x) PA grau 85414
p Gegenmutter M20 (2x) PA grau

36037

85415

g

p Gegenmutter M20 (2x) PA grau
q Zyl.-Schraube M4x16 (4x) A4
r 6-kt. Mutter M4 (4x) A4 80630
s Silikonkabel rot (0,65m) -

85415
80573

83413
o p m s h

s Silikonkabel rot (0,65m) -

Bestellbezeichnung: 20060307/70

83413

Bestellbezeichnung: 20060307/70

80 Begleitheizung (mit Regelgerät) Ausführungen möglich für:
(EEx e Ausführung) Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)(EEx e Ausführung) Standard-Anzeiger (23614, 34300, 32755)

Hochdruck-Anzeiger (36800, 26411, 25683, 32806)
Petro-AnzeigerPetro-Anzeiger
Kunststoff-Anzeiger
Übertankanzeiger (basierend auf 23614)f

Technische Angaben:

-20 … +50°CMediumstemperatur 1*)b -20 … +50°C
siehe Diagramm

Relative Luftfeuchte siehe Diagramm
0 … +40°C

Temperaturdifferenz ∆T 2*)

Umgebungstemperatur

Mediumstemperatur 1*)

a 0 … +40°C

Werkstoffe/Art.-Nr.:

Umgebungstemperatura

c
Werkstoffe/Art.-Nr.:

a Isolation 3*) synth. Kautschuk diverse
b Band (3xM+0,8m) synth. Kautschuk
c Schutzschlauch Polyolefin

83174
80769

c

c Schutzschlauch Polyolefin
d Bügel 304
e Schlauchschelle 5*) 304 diverse

36625
80769

d

e

l mo
e Schlauchschelle 5*) 304 diverse
f Heizband 10BTV2-CR PFA
g Polyester, Edelstahl 85213Temperatur-Regelgerät                 

Typ RAYSTAT-EX-04

84674
e

hg
h Anbauplatte 316/316L 39825
i Verschraubung M20x1,5 (2x) PA grau 85414

Typ RAYSTAT-EX-04hg

j Gegenmutter M20x1.5 (1x) PA grau
k Verschraubung M25x1.5 (3x) PA grau 85426
l Zyl.-Schraube M4x16 (4x) A4

85415

80573l Zyl.-Schraube M4x16 (4x) A4
m 6-kt. Mutter M4 (4x) A4 80630
n Endabschlussset E-03 - 84677

80573

k
o Anschlusskasten JBS-100-E GFK, schwarz 84675
p Silikonkabel rot (0,65m) - 83413

n i jp
Bestellbezeichnung: 20060307/80

Erläuterungen:

1*) Temperatur der Flüssigkeit im VLI, wird durch den Temperaturbereich der Anbauteile (Schalter, Transmitter, usw.) z.T. eingeschränkt

n i jp

1*) Temperatur der Flüssigkeit im VLI, wird durch den Temperaturbereich der Anbauteile (Schalter, Transmitter, usw.) z.T. eingeschränkt
2*)
3*) Isolationen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar

Temperaturdifferenz zwischen Betriebs- und Umgebungstemperatur
3*) Isolationen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar
5*) Verschiedene Schlauchschellen für unterschiedliche Standrohr-Ø verfügbar
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Diagramme 20060307

Einfache Isolation (für alle VLI Typen)
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Doppelte Isolation (für alle VLI Typen)
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Das Diagramm ist für alle VLI anwendbar. Die farbigen  Kurven sind als obere Grenzwerte zu verstehen, wobei die relative Das Diagramm ist für alle VLI anwendbar. Die farbigen  Kurven sind als obere Grenzwerte zu verstehen, wobei die relative 
Luftfeuchte die Kurve selbst darstellt. Weiter wurde berücksichtigt, dass die Tauwasserbildung verhindert wird.
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Diagramme 20060307

Hoch-Temperatur Isolation (alle VLI Typen)

Diagramme 20060307
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Grenzwert Isolation
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Das Diagramm ist für alle VLI anwendbar. Die farbigen Kurven sind als obere Grenzwerte zu verstehen, wobei die relative 
Luftfeuchte die Kurve selbst darstellt. Weiter wurde berücksichtigt, dass die Tauwasserbildung verhindert wird.Luftfeuchte die Kurve selbst darstellt. Weiter wurde berücksichtigt, dass die Tauwasserbildung verhindert wird.
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Ergänzende technische Angaben 20060307

Heizband 10BTV2-CRHeizband 10BTV2-CRHeizband 10BTV2-CRHeizband 10BTV2-CR
Leistungsabgabe 30W/m (bei 10°C)

Ergänzende technische Angaben 20060307

Leistungsabgabe 30W/m (bei 10°C)

max. Einsatztemperatur 85°C
min. Montagetemperatur -60°Cmin. Montagetemperatur -60°C
min. Biegeradius bei 20°C 12,7mm

bei -60°C 35mm
Längenberechnung 2 x L1 + 0,4mLängenberechnung 2 x L1 + 0,4m

Wärmekabel RFEP Typ 010540Wärmekabel RFEP Typ 010540Wärmekabel RFEP Typ 010540Wärmekabel RFEP Typ 010540
Widerstandsabgabe 105,4Ω/mWiderstandsabgabe 105,4Ω/m

max. Einsatztemperatur 205°C

min. Biegeradius 4,5mm
Längenberechnung 4 x L  + 0,4mLängenberechnung 4 x L1 + 0,4m

Anschlusskasten JB-82Anschlusskasten JB-82Anschlusskasten JB-82Anschlusskasten JB-82 (für Nicht-Ex-Bereich)

Schutzart IP66Schutzart IP66
Anschlüsse 4x M20/25
Umgebungstemperatur -35 bis +115°CUmgebungstemperatur -35 bis +115°C
Anschlussklemmen auf DIN-Schiene montiert
max. Leiterquerschnitt 0,5 bis 10mm2 (fein- und eindrahtig)

max. Betriebsspannung 750V ACmax. Betriebsspannung 750V AC
max. Dauerbetriebsstrom 61A

Anschlusskasten JBS-100-EAnschlusskasten JBS-100-EAnschlusskasten JBS-100-EAnschlusskasten JBS-100-E (für Ex-Bereich)Anschlusskasten JBS-100-EAnschlusskasten JBS-100-EAnschlusskasten JBS-100-EAnschlusskasten JBS-100-E (für Ex-Bereich)

Schutzart IP66
Anschlüsse 2x M25
Umgebungstemperatur -50 bis +40°CUmgebungstemperatur -50 bis +40°C
Anschlussklemmen WAGO 284 (EEx e)
max. Leiterquerschnitt 10mm2 

(fein- und eindrahtig)max. Leiterquerschnitt 10mm (fein- und eindrahtig)

min./max. Betriebsspannung 100 bis 254V AC
max. Dauerbetriebsstrom 40A

Endabschlussset E-03Endabschlussset E-03Endabschlussset E-03Endabschlussset E-03

max. Einsatztemperatur 85°C
Durchschlagfestigkeit 1,3 bis 3,5 MV/mDurchschlagfestigkeit 1,3 bis 3,5 MV/m
spez. Durchgangswiderstand 1012 Ω cm

Abmasse Länge ca. 180mm

Anschlussgarnitur C25-100Anschlussgarnitur C25-100Anschlussgarnitur C25-100Anschlussgarnitur C25-100
Anschluss M20/25
Umgebungstemperatur -50°C bis 110°CUmgebungstemperatur -50°C bis 110°C

Schutzart IP54
Temperatur-Regelgerät MS 95Temperatur-Regelgerät MS 95Temperatur-Regelgerät MS 95Temperatur-Regelgerät MS 95 (für Nicht-Ex-Bereich, mit Temperaturfühler )
Schutzart IP54
Anschlüsse PG11
Umgebungstemperatur  -30 bis +40°CUmgebungstemperatur  -30 bis +40°C
Anschlussklemmen 3
max. Leiterquerschnitt 1,0 bis 2,5mm2 (fein- und eindrahtig)

Betriebsspannung 230V ACBetriebsspannung 230V AC
max. Dauerbetriebsstrom 25A

Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04 (für Ex-Bereich)
Schutzart IP66
Anschlüsse 2x M20
Temperaturbereich (Sensor) 0 bis +49°C

Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04Temperatur-Regelgerät Typ RAYSTAT-EX-04 (für Ex-Bereich)

Temperaturbereich (Sensor) 0 bis +49°C
Temperaturbereich (Gehäuse) -50 bis +55°C
Anschlussklemmen max. 4mm2Anschlussklemmen max. 4mm

max. Betriebsspannung 110/230V AC (max. 254V AC)
max. Dauerbetriebsstrom 15A
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